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1X2分光板卡
[bookmark: _GoBack]产品概述 
1分2光分路器单板将四个1X2光分路器无源光器件集成在1个槽位宽度，本单板为无源板卡，适用于OSP1200，OSP2200和OSP5200机箱，该分光器能够对于C-band范围内的所有波长进行分光复制。

产品特性
· 纯无源接入点，无需供电，无数据流干扰且不会引入失效点
· 传输全透明化，增强了监测安全性
· 支持各种速率且不需要供电，不改变传输业务
· 根据实际应用情况可设计不同的分光比例（非均匀或均匀分光）
· 即插即用，集成度高，可支持多路分光
· 采用有源监控所有端口功率，断电时不会影响主用和分光业务传输
· 基于光迅自主工艺技术

产品规格
	参数
	指标

	
	单模分光器
	多模分光器

	工作波长
	1310±40nm&1550±40nm
	850nm

	分光比
	1:99~50:50
	20:80

	回波损耗
	50dB
	36dB

	方向性
	>55dB

	PDL
	<0.15dB

	TDL
	<0.1dB

	分光路数
	4

	板卡宽度
	1标准功能槽位

	最大功耗
	3W

	光口类型
	LC/UPC





[image: 未标题-1]公司地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号
电    话：027-87693452
网    址：www.accelink.com
image1.jpeg




image2.png
AccennkK

J/1CCeliNKY
/icce ¢

& /AccelinkK

_LXY/ACCEliNKY




image3.wmf

