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[bookmark: _Toc391030885][bookmark: _Toc392002651]分光放大解决方案

[bookmark: _GoBack]数据链路采集分光放大产品是光迅公司针对运营商信令分析，网络流量监控和大数据分析等场景研制的前端分光放大设备。该设备可以串联在业务线路上，高效率地复制线路上的业务数据并发送到监测设备。分光放大产品的介入对业务完全透明，不影响原线路的业务传输，即使设备掉电线路也能正常工作。同时，监测口的单向数据传输使监测点可以隐蔽地监测线路数据而不被感知。分路监测设备可以支持从100Mbps到100Gbps各种业务速率，每路复制4或8份数据（可选配或定制）。本产品基于OSP平台，采用板卡设计方式，热插拔，操作灵活。网管支持CLI, WEB, SNMP等多种协议。
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方案特点
·全速率适应：支持100M~10G，100G等各种速率应用；
·维护便捷：插卡式设计，即插即用，扩容方便，维护便捷；
·稳定可靠：主干分光纯无源接入点，对业务没有干扰且不会引入失效点风险点；
·集成度高：最大支持48路/1RU(10G&GE)、24路/1RU（100G）集成密度；
·可管性强：第三代分光放大产品，所有分光节点可以监控和管理；
·业务透明：产品完全基于光传输物理层，且对传输信号独立透明、安全可靠；
·分光比可定制：根据实际应用情况可设计不同的分光比例（非均匀或均匀分光）；


分光器平台
	OTAP 分光器

	占用空间
	1U

	1分2
	40路

	1分4
	24路

	1分8
	12路
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放大器平台
	OSP1200

	占用空间
	1U

	业务槽位
	4

	满载功耗
	<100W







	OSP2200

	占用空间
	2U

	业务槽位
	8

	满载功耗
	<200W







	OSP5200

	占用空间
	5U

	业务槽位
	20

	满载功耗
	<400W









典型应用
[image: ]


[image: 未标题-1]公司地址：湖北省武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号
电    话：027-87693452
网    址：www.accelink.com
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